- 〇 1 ~ ザ~ズガイド (PDF) の見かた ) - 

ユーザーズガイドは付属の CD-ROM ( LBP 已6日日 SE User Software ) に PDF ファイルで収め5れて 
います。 

PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使 
用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アド 
ビシステムズ社のホームページか5ダウン□ー ドし、インス I -ールしてください。 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットすると次の画面 （ CD-ROM Setup ) が表示されます。 

※すでに CD - R 日 M がセツトされている場合は、しりたん CD - R 日 M を取り出してもう一度セツトします。 



用紙ガイド- 

手差しトレイにセツトした用紙の幅 
に合わせてガイドの位置を調整します。 
«^リ限マークび付いており、このマー 
クまで用紙をセツトできます。 


延長トレイ" 

A 3 サイズの用紙などの長 
いサイズの用紙をセツ 
するとさに、用紙び垂れ 
下びらないよラに開けます。 


補助トレイ- 

日4サイズの用紙などの 
大さいサイズの用紙を 
セツトするとさに、用 
紙び垂れ下びらないよ 
ラに引さ出します。 


上カバー/排紙トレイ 

上カバーは、ドラムカート U ツジを交換するときやプリンタ 
を清掃するとさに開けて作業します（紙づまりを除去すると 
開ける必要はありません）。上カバーは、前カバーを開けて 
器を手前に倒してから、□ツク解除ボタンを巧して開けます< 
排紙トレイは、印刷された用紙び下向さ（フェースダウン） 
紙されます。 


前力八一 

定着器の交換や紙づまりを除去するときに、ここ 
けて作業します。 



排気口 

プ U ンタ内部冷却用の 


電源スイツチ 

プ1」ンタの電憑 


手差しトレイ 

用紙を手差しトレイから給紙するときに、 
ます。 

セツトした用紙サイズの用 
を差し込みます。 


ごの A 3、日4、 A 4、 日已、 A 己、 
X ]7)、リーガル、レター、 
サイズの用紙びセツトできます。 


運搬用取っ手 

プ U ンタを運思 


上カバー（開いた状 i 

ドラムカートリッジを 
に、ここを開けて作業 
必要はありません）。 
に倒してから、□ック 


□ック] 

上カノ 


定着器（倒した状態） 

トナーを用紙に定着さ 
せる装置です。 


ITB (Intermediate 

ベルト）ユニット 

4色のトナーを用紙に! 


^ 各部の名称とはたらき > 


ランプ - 

プ U ンタの状態を示すランプです。 


トナーカバー 

トナーカート U ツジを交換するとさに、ここを開けて作業し 


Cation Batera LBP 5600 SE 
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[Canon LBP 已60 0] 
アイコンを選択し、 
[ファイル]メニューか 
6 [印刷設定]を選択す 
る。 

Windows 98/ Me の場合は、 
[プ□パティ]を選択する。 


laBa 




冷もな)… 

プリンタをオフラインで 


プリン々のち化(か 
サーバーのプ□バテイ① 
FAX のか》トアッブが 


,3—卜か卜の巧ぶを) 
I脉物 

渝の规地） 


その化 贫 

な方卜□—ルバネル 


'ィビ巧サ 
'イエ/ピューさ 


igjgjiyjQin 

Si 9 H 


[ぺージ設定]ぺージ 
を表示して、自を I をク 
リックする。^ 

プ U ンタステー 
タスウインドウ 
び表示されます。 





F —力ートリッジ^垂偏する )- 


AM 


>'を箱か5取り出 
ノクから取り出す。 



驶れないように気を付 
<ださい。 



J 


図のよラにトナーカートリッジの取つ 
手部分を下側にして、上下に往復10 
回振って、内部のトナーを均一にならす。 



□ック解除レバーを r ( Dj の位置 
まで倒して、トナーカートリッジ 
を□ックする。 


図のよラ I 
までゆつ< 



Point 


□ック解 
力ートリ 


※上か I 
見た [ 



广 fSte が丫 


廃トナー容器を取り付ける > 


W 新しい廃トナー容器を箱から 
取り出したあと、保護袋か5 
取り出す。 


廃トナー容器を取り付ける。 




図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを巧して閉め^ 



^キャリブレーションの手順 ） 


[プリンタと FAX ] または[プ 
リンタ]フォルダを開く。 
Windows 98/ Me / 

2000の場合： 

[スタート]メニューから[設定]一 
[プリンタ]を選択します。 

Windows XP Proressional / 
Server 2003の場合： 

[スタート]メニューから[プリンタ 
と FAX ] の順でクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合： 

[スタート]メニューから[コント □ 
ールパネル]を選択し、[プリンタと 
その他の八ードウエア]一[プ U ンタ 
と FAX ] の順にク U ックします。 

V 




なた;度户なま 

アドレス必!ブリシ化 FAX _ 



々仆ル 1 内客 1 

ドキがソトを 

test 

ユーザを 

Suzuki 

コンピュ-夕を 
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プリントした色昧がじ(前と変わってしまったとをには、プリンタ 
のキャリブレーションを行ってください。 

プリンタのキヤリブレーシヨンは、プリンタステータスウインド 
ウから行います。 


ます。 


内部 

きは' 


で排 


を開 


後カバー 

オプションのネットワークボード 
を取り付けるとさや US 日ケーブル 
を接続するとさに、ここを開けて 
作業します。 


電源コード差し込み □ 

付属の電源コードをここ 
に接続します。 



) 排気口です。 


(をオン/オフします。 


アース 線端子 

付属のアース線をこの 
端子に接続します。 


カセット保護カバー " 

給紙カセットにゴミやホコ U び入らないよ 
ラにするためのカバーです。給紙カセット 
を延長して、 A 3 や日4サイズなど大さな用 
紙をセットすると、自動的にカセット保護 
カノく一び上びります。 

廃トナーカバー 

廃トナー容器の交換をするときに、ここ 
を開けて作業します。 

h 運搬用取っ手 

プ U ンタを運ぶときは、ここを持ちます。 

排気口 

プ1」ンタ内部冷却用の排気□です。 

定格銘板ラベル 

プ U ンタ識別のためのシ U アルナンバー （ SerialNo .) び記載 
されています。サービスや修理を受けるとさに必要になります。 
明示されている電流値 （10 A ) は、平均消費電流です。 


;とさは、ここを持ちます。 


態） 

^換するとさやプ U ンタ内部を清掃するとさ 
します（紙づまりを除去するときは、開ける 
上カバーは、前カバーを開けて定着器を手前 
解除ボタンを巧して開けます。 


醉除ボタン 

く一を開けるとさに、このボタンを巧します。 


1 Transfer Belt :中間転写 


を写する装置です。 


ランプについて > 


結 


A 

エフ— 


用紙 


- 用紙ランプ（赤色） 

点滅：用紙なしの状態、または印 
刷するサイズの用紙びセツ 
卜されていない状態。 


エラー ランプ（赤色） 

点灯：サービスコールび発生している状態。 
点滅：エラーび発生していて印刷でさない状態。 


印刷可ランプ（青色） 

点灯：印刷可能な状態、スリープ中。 

点滅：印刷中、ウオームアップ中、キヤ U ブレーシヨン中、 
一時停止中など、プ U ンタび何らかの処理または動作 
を行っている状態。 


3 


トナーカートリツジを取り付ける、 ■ 


こ取っ手を持って、トナーカートリッジを本体に挿入し①、止まる 
ぐりと押し込む②。 







除レバ- 
ッジの与 


の兰角マークをトナー 
;角マークに合わせます。 




トナーカバーを閉める。 


ら 




《「トナーカート1」ッジび必要です」のメッ 
セージび表示されていない状態で、トナー 
カート I 」ッジを交換した場合は、ユーヴー 
ズガイド「トナーカート I 」ッジのカウンタ 
を U セットする」を参照してトナーカート 
U ッジのカウンタを1」セットしてください。 

《トナーカート1」ッジをセットしてち、「卜 
ナーカート1」ッジの交換び必要です」び消 
えるまで数秒時間びかかります。「トナー 
カート1」ッジの交換び必要です」び消えな 
い場合は、交換したトナーカートリッジを 
取り出して、取っ手部分を下側にして、再 
度上下に強く振って、内部のトナーを均一 
にならしてから取り付けてください。 


J 


廃トナーカバーの取っ手を持って、 
廃トナーカバーを閉める。 


る③。 



前カバーは、図のように前カバーの前部を 
押して閉めてください。前カバー左ちのレ 
バー部を持って閉めると、指を挟んでけび 
の原因になることびあります。 


[日のをクリック 
する。 

キヤリフレーション 
びはじまり、印刷可 
ランプび点滅します。 
約目0秒かかります。 
しばらくお待ちくだ 
さい。 


J 


パ r かんたんメンテナンスガイドについて 

かんたんメンテナンスガイドには、本プリンタのメンテナンス方 
法の概要を紹介しています。 

ただし、プリンタを取り扱ラための注意事項や制限事項は記載さ 
れていませんので、必ず ユーザーズガイ ドちあわせてお読みくだ 
さい。 


國’ 


-♦ CD-ROM 巧 人時に 白执 まをする 


ソブトウ;£7這を山 la ! ががみ b I 


[ mj 


tcD - ROM をセットしても CD-ROM Setup が表示されないときは ••• 

■ CD-R 日 M Setup が表示されない場合は、[スター ト]メ ニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して 
1 「 D :¥ Japanese ¥ CNAC 2 MNU . exe 」 と入力し、 [0 K ] を クリック します。（ここでは、 CD-R 日 M ドライブ 
I 名を roj と表記しています。 CD-R 日 M ドライブ名は、お使いの コン ピュータによって異なります。） 


FT5-0466 (000) 
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XX2006 XXXX 


©CANON INC. 2006 


PRINTED IN JAPAN OR CHINA 


用紙をセットし 

用紙サイズ表牙 

給紙カセットに 
紙サイズ表示板 

給紙カセット- 

最大2己0枚ま1 
レジャー （1] : 
エグゼクティブ' 


溫 ep1 


トナーカートリッジび寿命になるとプリンタステータスウインドウに次のメッ 
セージが表示されます。 

表示された色のトナーカートリツジを交換してください。 


例）ブラックのトナーカートリツジが寿命になった場合 


ジョブがオプショシを）ヘルプ出） 

トナーたートリッジの交換が必要です 


0 


曰巨因 


の I を I 
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巧刷中ジヨブ I マイジョブの巧け] 


々仆ル 

1内容 1 

ドキュブントる 

test 

2—ザる 

Suzuki 

] ンビュ-夕る 
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交換の際は、必ず本プリンタ専用のトナーカートリツジを使用してください。 


夕展する卜 T — 力ートリツジを取り出す)- 



* 捆包材は予告なく位置-形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


トナーカバーを開ける。 



トナーカート U ツジは、奥からイエ□一、 
マゼンタ、シアン、ブラックの順に 
取り付けられています。 


トナーカートリツジを本体から取り 
外す。 



トナーカート U ツジび取り外せなし觸合は、□ツ 
ク解除レノ（一の丸マークとトナーカート U ツジ 
の丸マークび合っているかを確認してください。 
無理に取り外すと故障の原因になります。 


交換する色のトナーカートリツジの□ツ 
ク解除レバーを「通)」の位置まで倒して、 



屋 ep2 


トナーカートリツミ 
したあと、保護パ 、 J 




Point 


《下の部分には] 
けて取り扱って 



廃トナー容器がいっぱいになるとプリンタステータスウィンドウに次のメッセージが表示されます。廃トナー容 
器を交換してください。 


ジョブがオプションを）へ!レプ站 
^ 廃トナー容器がいっけいです 


なを I 



か卜を P 月けて、巧トナー容器を巧供してください。 


巧刷中ジョブ I マイジョブの巧巧] 


r 


0夕-ジ印刷が了 


交換の際は、必ず本プリンタ専用の廃トナー容器を使用してください。 


「廃トナー容器の交換時期び近づいています。」や「廃トナー容器びいっぱいで 
す。」のメッセージび表おされた廃トナー容器は、プリンタから取り外した後は、再 
びセットすることはできません。廃トナーびあふれる恐れびありますので、必ず新し 
い廃トナー容器と交換してください。 

* 個包材は予告なく位置•形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺に 
は触れないように注意してください。やけどの原因になることがあ 


崖 ep1^ 


廃トナー容器を取り出す > 




1 廃トナー容器を取り外す 



廃トナーカバーの取っ手を持って、 
廃トナーカバーを開ける。 



ける。 





[オプション]メニュー 
から[ユーテイリテイ] 
一[キャ IJ ブレーショ 
ン]を選択する。 

確認のメッセージび表示 
されます。 


ジョブが 品 BBT ヘルプ (H) 

島 凶 


绩 





巧す拉至調留プリント化)— 
テストチャートプリント任>- 


心 


iM 


キャリブレーションを実行しまん 









ユーザーズガイドを見るには、 
ここをクリックし、表示され 
た画面で[ユーザーズガイド] 
をク U ックします。 


機種名 

対応するキヤノン純正廃トナー容器 

LBP 5600 SE 

廃トナーボックス WT -9 SB 









お巧い合わせ巧 


プリントのちほびをねつてしまつたとまには 


機種名 

対応するキヤノン純正トナーカートリツジ 

LBP 已巨〇 0 SE 

Toner Cartridge 己02 Black 

Toner Cartridge 已 02 Yellow 

Toner Cartridge 已 02 Magenta 

Toner Cartridge 已02 Cyan 


トナーカート y ツジの交換手順 


廃トナー容器の交換手順 




■消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓 □ 

消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くのキヤノン製品取り扱い店にてお買い 
ホめください。ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


■修理 サービス ご相談窓 □ 

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。ご不明な場合は、下記お客様相談センター 
までご相談ください。 


■お客様相談センター（全国共通番号) 


050 - 555-90061 


[受付時間] <平日> 9:00-20:00 <±曰祝日> 10:〇〇〜17:00 

(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-2 11 -9627 をご利用ください。 

※口電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなび日ない場合びあ D ます。 

※受付時間は予告なく変更ずる場合びありまず。あ5かじめご了承ください。 

■ Canon ホームぺージ 


http://canon.Jp 
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ドラムカートリツジの交換手順 


ドラムカートリッジが寿命になるとプリンタステータスウイン 
ドウに次のメッセージが表示されます。 

表示された色のドラムカートリッジを交換してください。 

例）ブラックのドラムカートリッジが寿命になった場を 


曰巨因 


ジョブがオプションを）ヘルプ站 

ドラムわートリ、ンゾの交換が必要です 屯) I 空 J 
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交換の際は、必ず本プリンタ専用のドラムカートリツジを使用してくだ 
さい。 


Step1 


交換するドラムカー 
トリツジを取り出す 


1 前カバーを開ける。 



/Ste が ^ 


ドラムカートリッジを準備する > 


ドラムカートリツジを箱 
か5取り出したあと、保 
護袋から取り出す。 


注意事項が記載されている用紙をド 
ラムカートリツジか5取り外して、 
内容をよく読む。 


個包材、乾燥剤を取り外す。 


定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボタンを巧しなが5①、取っ手を持って定着 
器を手前に倒す②。 



機種名 

対応するキヤノン純正ドラムカートリツジ 

1 _BP 已巨〇 OSE 

Drum Cartridge 已02 Black 

Drum Cartridge 已02 Yellow 

Drum Cartridge 已02 Magenta 

Drum Cartridge 已 02 Cyan 



■■ 捆包材は予告なく位置-形状び変更されたり、追加や削除されることがあります 


プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺 
には触れないように注意してください。やけどの原因になること 
があります。 



Point 




《ドラムカートリッジを取り扱ラ際は、図のよラに青色の取っ手を 
持って正しく取り扱ってください。立てたり、裏返したりしないで 
<ださい。 




ドラムカートリッジは、保護袋に入っています。ドラムカートリッジ 
をセツトする準備ができるまで、保護袋から取り出さないでください。 







テープ付さ乾燥剤はテープをはびしてから①、 
取り外します②。 


テープ 付き捆包材は、 テープを 取り外しの、捆 
包材ち同時に取り外します。捆包材び取り外せ 
ない場合は、倒してから②、取り外します③。 



テープ 付き捆包材は、 テープを 取り外しの、捆 
包材ち同時に取り外します。捆包材び取り外せ 
ない場合は、倒してから②、取り外します③。 


このテープちいっしよに 
取りが してください。 


テープ付さ捆包材は、テープをはびしてか5①、 
ネ困包材を引さ抜いてください②。 

テープを取り外す際は、青色のシャッターを手 
で押さえなびらゆっくりと取り外します。 



ドラムカートリツジの青色の取っ手を持ち、 
て、内部の現像剤を均一にならす。 


図のように往復1日〜12回振つ 


■ 上カノ（一の青色の□ック解除ボタンを巧して①、レノ く一を持つて上カバー 
」 を開ける②。 




ドラムカートリッジは、奥からイエ□一、マゼンタ、シアン、ブラックの順に取り付けられています。 


交換する色のドラムカートリツジの 
水色のつまみを「解除」の位置まで 
スライドさせて、□ックを解除します。 


ドラムカートリッジを取り出す。 




m \ 田 

巧麟固定 




- \\ - ; 

ゾ 



王角マークを合わせて 
<ださい。 




テープを①、②の順に取り外します。 

②で取り外すテープは、テープの後端にちラ1枚 
のテープび貼り付いていますので、いっしよに 
取り外します。 


取っ手 



取っ手 


ドラムカート U ツジの青色の取っ手を持ちます。ドラムカートリツジを図のよラに往復10〜12 

回振ります。 


平5な場所に用紙などを敷いて、そ 
の上にドラムカートリツジを置さ、 
シー U ングテープのタブを図のよラ 
に倒す。 


タブ 



Point 


《シーリングテープの引き出し□付近を手で巧さえない 
でください。シーリングテープび途中で切れ、完全に 
引き巧けなくなることびあります。 


《ドラム保護シャッターを手で巧さえつけないよう 
に気を付けて作業を行つてください。 



ドラム保護 
シャッター 



ドラムカートリッジを置くとさは、ドラムカートリッジ 
の底面で机などを傷つけないために、用紙などをドラム 
カートリツジの下に敷いてください。 




ドラムカートリッジを押さえなが5シーリングテープ（長さ約7日 cm ) を 
ゆっくりと水平にまっすぐ引き抜く。 

シーリングテープを引さ抜く際、重くなる場をがあるが故障ではないので 
最後まで完全に引さ抜<。 



Point V 


シーリングテープのタブを持って引き巧きにくい場合は、 
図のようにテープ部分を持って引き巧いてください。ただし、 
シー U ングテープには、トナーが付着していますので、トナー 
で手び巧れることびあります。 



紙づまりの処理手順 


プリンタに紙がつまるとプリンタステータスウインドウに次の 
メッセージが表示されます。次の手順にしたがって、つまって 
いる紙を取り除いてください。 


彦が 1 


ジョブ(ぶオプションを）ヘルプが 
Qp 紙がつまりました 


おI糾 


を 


LTF のな巧を谣忍し、つまった巧を脱!除いてくだミい 


. 巧カバー 

鑑 


瓜説明きをこ.おください。 


巧剧中ジヨブ j マイジョブの巧巧] 


L ーザる 
I ンビュータる 


1随 

test 


!LJ 


給紙部とが紙トレイの用紙を取り除く y 


AW 


プリンタ内部の用紙を取り除く > 


W 排紙トレイをチェックし、用紙がつ 
山まっ7 


」 まっていた5、取り除<。 




手差しトレイを使用している場合は、 
」 手差しトレイにつまっている用紙を 
取り除さ、手差しトレイを閉める。 


lYI 前カバーを開ける。 


定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボタンを押しなが5①、取っ手を持って定着器 
を手前に倒す②。 


プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺に 
は触れないように注意してください。やけどの原因になることがあ 


ります。 



《用紙び簡単に取り除けない場合は、次の手順 


給紙カセツトを引さ出す。 



訊が 


ドラムカートリツジを取り付ける > 


ドラムカートリッジをセットする前に、図のように水色の 
つまみの兰角 マークと ラベルの「解除」の兰角 マークの 位 
置を同じ位置に合わせる。 



^ 左ちのドラムカートリッジガイド付近にあるレバーが、図のよラに正しい位置にあるか確認する。 

、正しくない位置 •正しい位置 




正しい位置にレバーびないとドラムカート U ツジを取り付けること 
はでさません。図のよラにレノ（一を正しい位置まで押し上げます。 


ドラムカートリツジを本体に取り付ける。 

•ドラムカートリッジガイド（左） 



>ドラムカートリッジガイド（ち） 



左ちのドラムカートリツジガイド付近に 
あるレバーが、図のよラに正しい位置に 
あるか確認する。 


5 


>正しくない位置 


化しい位置 




図のよラにドラムカート U ツジの左ちの突起をドラムカー 
卜 U ツジガイドに挿入します。 

ドラムカートリツジの突起部のラベルが見えていることを確認 
する。 

3色のラベルの色すべてび手前に見えな 
い場合は、一度取り出して、突起を矢 
印の方向にカチツと止まるまで回して 
から、取り付け直してください。 



3色のラベルの色びすべて見えている 
ことを確認してください。 



\ 突起 


左ちのレバーび正しい位置にあることを確認してくだ 
さい。正しい位置になっていない場合は、手でレバー 
を正しい位置に動かしてください。 

取り付けた色のドラムカートリッジの 
水色のつまみを「固定」の位置までス 
ライドさせて、ドラムカートリッジを 
固定する。 


1 上カバーを閉める 




プリンタの上カバーはレバーを持って①、ゆっ 
<りと閉めます。 

上カバーを勢いよく閉めると 、 ITB ユニット 
カバー②び元の位置に戻らず、プ1」ンタび破 
損する原因になります。 


図のように上カバーの 「 PUSH 」 
と記載されている部分を巧して、 
上カバーを突き当たるまで確実に 
閉めます。 


取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左ちの取っ手を図のように押す②。 



図のようにレバーを持って、上 
カノ（一び開かないことを確認し 
ます。 


図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを巧して閉める②。 



《前カバーは、図のように前カバーの前部を押して閉めてください。前カバー左ちのレバー部を持つ 
て閉めると、指を挟んでけびの原因になることびあります。 


《用紙び簡単に取り除けない場合は、次の手順 



用紙を巧し下げるよラに、つまって 
いる用紙を取り除く。 



《用紙び簡単に取り除けない場合は、 ( Step 2 1 ^ 


Point 


ペーパーフイータ’び装着されている場合は、上段からすべての給紙カセツトを引さ出し、 
用紙を巧し下げるように、つまつている用紙を取り除いてください。 



► 



《用紙び簡単に取り除けなし儒合は、 lStep 2 j 




定着器の手前側か5、つまっている 
用紙を取り除く。 


定着器の奥側から、つまっている用 
」 紙をゆっくりと強く引いて取り除く。 


《用紙び簡単に取り除けない場合は、ゆっくりと強く 
引いて取り除いてください。それでち、用紙び取り 
除けない場合は、次の手順へ 

取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左ちの取っ手を図のように巧す③。 W 定着器の下側につまっている用紙を取り除く。 





図のように定着器の左側にあるダイヤルを矢印図のようにつまっている用紙を取り除きます②。 

のち向に回し、つまっている用紙を送り出しま 

す①。 

《用紙び奥につまっている場合びありますので、ダイヤルをよく回して、用紙を送り出してください。 


図のよラに、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを巧して閉め W 給紙カセットをプリンタ本体、 
」 る②。 ぺーパーフイーダに セツ トしま^ 


ぺーパーフイータにセツトします。 




《前カバーは、図のように前カバーの前部を押して閉めてください。前カバー左ちのレバー部を持つ 
て閉めると、指を挟んでけびの原因になることびあります。 


《手順通りに紙づまりの除去を行ってち、前力 
ノ（一内部で紙づまりび起こっていることをお 
すメッセージび消えないとさは、定着器の下 
側に用紙び残っている可能性びあります。手 
順巨にしたびって、ダイヤルをよく回して、 
つまっている用紙を送り出して取り除いてく 
ださい。 


Point V 


両面印刷して紙づまりが起こった場合は、図のよラに前カバー内側の取っ手を持っ 
て両面搬送部のカノ（一を開け①、つまつている用紙を取り除いてください②。 




JJ 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































